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Grundwasser angebohrt
ggf. Ruhegrundwasserstand

HQ100=105,45
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geplantes HQ 100
(westlich)

S=104,66

OK Wanne = 105,95 OK Wanne = 105,95

DN1000 GGG

OK Damm links = 105,95
(rechts kein Damm erforderlich) 

DN1000 St
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OK Damm links = 105,95
(rechts kein Damm erforderlich) 

DN 500 SB , I = 0,2%
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Grundwasserwanne L = 421m
nach Detailplanung
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Bauwerk  Nr. 6

Bau-km  12+687,447

LH ≥ 2,0 m

Unterführung Albertgraben

LW ≥ 8,50 m

Br. zw. Gel. = 11,60 m
Kr.      = 149 gon

Verkehrslasten: nach DIN EN 1991-2/NA

Bauwerk  Nr.  5

Bau-km  12+110,89

LH ≥ 4,70 m

Überführung Wirtschaftsweg

LW ≥ 10,50 m

Br. zw. Gel. = 4,50 m
Kr.     = 68 gon

Verkehrslasten: nach DIN EN 1991-2/NA

Bauwerk  Nr.  4

Bau-km  12+098,070

LH ≥ 4,70 m

Überführung der DB

LW ≥ 14 m

Br. zw. Gel. = 6,00 m
Kr.     = 64 gon

Verkehrslasten: nach DIN EN 1991-2/NA

Bauwerk  Nr.  3

Bau-km  12+082,43

LH ≥4,50 m

Überführung Wirtschaftsweg

LW ≥ 10,50 m

Br. zw. Gel. = 4,50 m
Kr.     = 62 gon

Verkehrslasten: nach DIN EN 1991-2/NA

Bauwerk  Nr.  2

Bau-km  11+905 bis 12+326

Grundwasserwanne

Länge : 421m
Br. zw. Wänden = 10,50 m
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gepl. Gewässerkreuzung
Graben E4
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gepl. Gewässerkreuzung
Albertgraben

Geländemodell Björnsen

Legende:

Damm

Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

1,500%
1531,00m

0,700%

725,000m

 H= 15000 m
 T= 362,155 m
  f= 4,372 m
TS= 415,868 m
KM= 0+601,335

Einschnitt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne/
Ausrundungsende Kuppe

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:

Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt
Bau-km

links

rechts

mitte

DN300 SB 1,2‰

DN300 SB 1,2‰

DN300 SB 1,2‰

Rohrleitung unter Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

E. Lang

2

1
Bau-km 11+760 bis 12+715
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